GARO018

CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA ALARMAS CONTRA INCEND 10

1. ALCANCE
Queda entendido y convenido que, en adicion a lost  érminos y condiciones
de la Pdliza, las condiciones aqui expuestas, forma  n parte de la Clausula de
Garantia incluida en las Condiciones Particularesd e la Pdliza especifica.

El CONTRATANTE y/o ASEGURADO se comprometen a adqui rir, instalar y/o
mantener operativo un sistema de alarma contra ince ndio, segun las
siguientes especificaciones:

a) Todos los conductores de electricidad, deben est ar debidamente
empotrados y/o entubados, conducidos por tuberias e speciales y
normadas para este fin.

b) Los pulsadores de incendio deben estar localizad  o0s a una distancia no
mayor de setenta (70) metros de cualquier punto del edificio.

c) El sistema debe estar conectado a un panel de co ntrol codificado, de tal
manera que en caso de Incendio pueda conocerse inst antaneamente la
zona de fuego.

d) La alarma debe tener una sirena de alta potencia

2.- APLICACION
Son de aplicaciéon a esta cobertura las Condiciones Generales de Contratacion y
las Condiciones Generales del Seguro de Incendio y/o Rayo de esta Pdliza, en
cuanto no se hallen modificadas expresamente por esta clausula.

Las Condiciones Particulares y Especiales prevalecen sobre esta Clausula.



