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CLAUSULA DE CONDICIONES ESPECIALES PARA EQUIPOS EXT INTORES
DE INCENDIOS Y PROTECCION DE INCENDIOS EN SITIOS DE OBRAS

1. ALCANCE
Queda entendido y convenido que, en adicibn alost  érminos y condiciones de
la Péliza, en el caso de un eventual siniestro la C OMPANIA indemnizara al
ASEGURADO los dafios o pérdidas que se deben directa o indirectamente a
incendio y/o explosion sélo cuando se cumplan las s iguientes condiciones:

1.1 Conforme progresen los trabajos, debera contars e con equipos
adecuados para el combate de incendios y disponerse de agentes
extintores en cantidad suficiente listos para ser u tilizados en cualquier
momento.

La tuberia ascendente himeda para hidrantes deberéa instalarse hasta
el nivel inmediatamente anterior al Udltimo piso en proceso de
construccion cerrandola provisionalmente con tapas.

1.2 Los gabinetes para mangueras y extinguidores po rtatiles deberan
revisarse a intervalos regulares, pero cuando menos dos veces por
semana.

1.3 Los muros cortafuego previstos por los reglamen tos locales vigentes
serdn construidos tan pronto sea posible una vez re tiradas las cimbras
o encofrados.

Las aberturas para pozos de elevadores, ductos de servicios y otros

espacios abiertos seran taponadas provisionalmente en cuanto sea
posible, pero a mas tardar al comenzar los trabajos de acabados
interiores.

1.4 Los materiales de desperdicio seran eliminados regularmente. Los

desperdicios inflamables que se generen por la ejec  ucion de trabajos
de acabados seran retirados al final del dia de tod as las plantas en que
dichos trabajos sean realizados.

1.5 Debera implementarse un sistema de “permiso de trabajo” para todos
los contratistas involucrados en actividades que im pliquen riesgo de
incendio, como por ejemplo
1.5.1 esmerilado, corte y soldadura,

1.5.2 trabajos con soplete,

1.5.3 aplicacion de asfalto caliente, o cualesquier a otros trabajos que
desarrollen calor.

En trabajos con riesgo de incendio, debera estar pr  esente cuando

menos una persona entrenada en el combate de incend  ios provista de

un extintor.

El sitio de trabajo debera ser inspeccionado una ho ra después de

haberse terminado el trabajo con peligro de incendi 0.

1.6 El almacenaje de material requerido para los tr  abajos de construccion y
montaje deberd distribuirse en varios sitios de alm acenamiento y el
valor por unidad de almacenaje no deberd exceder el importe
mencionado en la Pdliza.



Las diferentes unidades de almacenaje deberan estar separadas por

una distancia minima de 50 metros o bien separadas por muros
cortafuego.

Todo material inflamable, especialmente liquidos y gases, debera
ubicarse a suficiente distancia de la obra asi como de sitios que

desarrollen calor.

1.7 Debera nombrarse un Encargado de Seguridad.
Debera instalarse una alarma de incendio confiable gue, siempre que
ello sea posible, debera estar conectada con la est acién de bomberos
local.
En la obra se elaborardn planes para proteccion y ¢ ombate de
incendios y se actualizaran periédicamente.

El personal empleado en la obra serd entrenado en e | combate de
incendios y tomard parte en simulacros semanales de extincion de
incendios.

Los bomberos de la localidad deberan estar informad 0s sobre las
caracteristicas particulares del sitio de construcc i6n y tendran libre
acceso al mismo en cualquier momento.

1.8 El sitio de construcciéon deberéa estar cercado y el acceso vigilado.

2. APLICACION
Son de aplicacion a esta Clausula las Condiciones Generales de Contratacion y
las Condiciones Generales del Seguro para Contratistas, en cuanto no se hallen
modificadas por este acuerdo.

Las Condiciones Particulares y Especiales prevalecen sobre esta Clausula.



