GARO010

CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA ALARMAS EN LOS SECTOR ES
INDICADOS EN LAS CONDICIONES PARTICULARES

1. ALCANCE
Queda entendido y convenido que, en adicién alost  érminos y condiciones
de la Pdliza, las medidas de seguridad y/o requeri  mientos técnicos que a
continuacion se sefialan son garantias complementari as a las que se
incluyan o puedan incluir en las Condiciones Partic ulares de la Pdliza:

1.1 El ASEGURADO debe contar con un sistema de alar ma a corriente y
bateria, conectado a una sirena de alta potencia, ¢ on sensores que
cubran los distintos accesos (tales como, pero no | imitado, a puertas,
ventanas, tragaluces), ambientes y/o las zonas del predio que se
indiquen en las Condiciones Particulares.

1.2 Para evitar su desconexion, se debera tener en consideracion en el
momento de su instalacion:

1.2.1 Tanto la caja de control, bateria y sirena de ben encontrarse dentro
del radio de cobertura de la alarma, ubicandose ést as en lugares
seguros, de dificil acceso, fuera del alcance y/lov  ista de personas
extrafias no autorizadas.

1.2.2 Los cables deberan estar empotrados y/o entub  ados.

1.3 El sistema debe mantenerse en perfecto estado d e funcionamiento, por
lo que el ASEGURADO debera realizar un adecuado man  tenimiento.

1.4 Para garantizar la operatividad del sistema, lo s trabajos de instalacion y
mantenimiento periddico deberan estar a cargo de es  pecialistas en la
implementacién de estos sistemas.

2. APLICACION
Son de aplicacion a esta Clausula las Condiciones Generales de Contrataciéon y
las Condiciones Generales del Ramo, en cuanto no se hallen por este acuerdo
modificadas.

Las Condiciones Particulares y las Especiales prevalecen sobre esta Clausula.



